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Que es

*Reduce el contagio de infecciones por aire y permite el tratamiento
de pacientes mediante nebulizacion.

*Protege al personal asistencial y no asistencial en el cuidado de
pacientes con patologias de contagio aéreo.

Filtracion de hasta el 99,5% de las particulas presentes en el aire.

«Posibilita el acompafiamiento del paciente covid por familiar en
ambiente controlado.

Q0 vithas

SERVICIO PREVENCION MANCOM NADO
GRUPO VI
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EQUIPO
PROTECCION
COLECTIVA

Nueva Tecnologia
creada por Vithas

AEROBOX AV 3.0

SALUD LABORAL Y PREVENCION DE RIESGOS SOCIEDAD ESPAROLA DE SALU

CONGRESO INTERNACIONAL ‘ SE‘/ESESST

* |+D espanola
* Fabricacién espanola

EQUIFO PARA LA FILTRACION ABSOLUTA DE TODO TIPQ DE VIRUS,
BACTERIAS O PARTICULAS EN SUSPENSIONM EMN EL AIRE EMN PACIENTES
CON ENFERMEDADES CONTAGIOSAS POR VIA AEREA,

MODELQ: Agrobox AV 3

Alta Tecnologia en Extraccion SL
Passalge de Montserral Isern, 26
08908 L'Hospitalet de Llobragat, Barcelona

Q0 vithas

SERVICIO PREVENCION MANCOMUNADO
GRUPO VITHAS
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1. Comunicado

Lea este manual atentamente y asegurese de tener todos los procesos claros antes de utilizar el equipo por primera
vez. Le rogamos gue no utilice el equipo si no entiende alglin aspecto de su funcionamiento, pues podria dafiar el
producto o lesionar a alguien. En caso de duda, contacte con su distribuidor.

Altex no se hace responsable de ninguna lesion o dafio causados por el mal uso del producte o por el incumplimiento
de las advertencias y precauciones que se especifican en este manual.

ESST

SOCIEDAD ESPANOLA DE SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2. Especificaciones técnicas

A, Chasis
B. Pantalla PVC
¥

. Mando de accionamiento del
brazo
Pedal de ajuste de las patas
Caja de control + baterias
. Actuador eléctrico
{para accionamiento del brazo y
paro de emergencia)

G. Brazo

Cuerpo de filtracion. (filtro,
ventilador, controles y sondas)

Campana

Rueda delantera (sin freno)
Rueda trasera (con freno)
Base

. Interruptor de accionamiento del
equipc de filtracion

0 - Paro
I - Autemaitico (modo paciente)

11- 100% (modo desinfeccidn
de |z sala)

s

TR D -

Dimensiones y peso

Filtro

Bateria

Actuador eléctrico

Rueda delantera

Rueda trasera

Nimero de elevaciones a maxima potencia
Ventilador

Caudal de extraccion

Altura 1475-2170 mm / Anchura 625-790 mm / Longitud 1390 mm / 75 kg

H14 (550%550%90 mm)

Plomo-acido / Capacidad de rango 4,5 AH. / Tension nominal 24

Tension nominal 24 V / Empuje 8000 N

Rueda universal de 7,62 cm

Rueda universal de 10,16 cm con frenos

80-120 veces por carga completa de bateria

Tension 230 V. / 50/60 Hz / 2900 rpm / Pot. abs. max. 167 W / Int. abs. max. 1,1 A
Modo pacients 350 m*/h {media}. Modo desinfeccion de |a sala 900 m*/h (media)
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3. Instrucciones
3.1 Uso del equipo

Modo paciente

= Posicionar el equipo sobre el paciente.

= Conectar a la red eléctrica el cable (blanco) de alimentacion.

= Mediante el mando “C" hacer descender el brazo hasta que la pantalla
plastica transparente llegue a la altura de los hombros del paciente.

= Presionar el interruptor (M) a la posicion (I).

= El equipo alcanzard su punto de trabajo idoneo aproximadamente en 5
minutos. El equipo se autorregula de manera automatica.

= Para detener el funcionamiento presionar el interruptor (M) a la posicion (0).

Modo desinfeccion de la sala

= Ubicar el equipo en la sala lo mas centrado posible.

= Conectar a la red eléctrica el cable (blanco) de alimentacion.

= Presionar el interruptor (M) a la posicion (II).

= El equipo arrancara al 100% de capacidad.

= Para detener el funcionamiento presionar el interruptor (M) a la posicion (0).

Interruptor “M"

SESST

SOCIEDAD ESPANOLA DE SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Abajo

MODO
DESINFECCION
SALA

MO | "
PACIENTE

-

FITHD SATURADO
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3.2 Ajuste del ancho de la base
El ancho de la base se ajusta de forma manual con un pedal.

Pise el pedal izquierdo para gue el chasis se abra Pise el pedal derecho para gue |z base se cierra,
3.3 Ruedas: movimiento de las ruedas traseras y frenado
Las ruedas traseras de la grua pueden bloquearse para prevenir giros y lv
movimientos laterales. c
Utilice el pie para activar y desactivar los frenos. &

Pise la pieza de plastico larga para bloquear la rueda vy la pieza mas corta
para reanudar el movimiento.

iAdvertencia! El blogueo de las ruedas mientras el equipo esta en movimiento incrementa el riesgo de caida.

2.4 Mando de elevacion

3.4.1 Boton de parada de emergencia

El botén de parada de emergencia corta la electricidad del brazo

elevador, haciendo que el motor del mismo deje de funcionar de

inmediato en caso de peligro.

« Desactivar: pulse el boton rojo (ver imagen A) para desactivar la
unidad de mando.

» Activar: Gire el botdon rojo en el sentido de las agujas del reloj
(ver imagen B), para comprobar que el aparato funciona
correctamente.

iAdvertencia! Cuando la gria no se utilice durante mas de 3 dias,

pulse el botdn rojo para mantener la duracion de la bateria.
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3.4.2 Interruptor de emergencia
Utilice los interruptores, hacia
arriba o hacia abajo, para dirigir el
brazo en caso de que el mando de
mano falle.

3.4.3 Desbloqueo del descenso ——
Arriba del brazo | R —

Al girar el tornillo de plastico rojo T Ee———
i en sentido contrario a las agujas VS

| del reloj, el brazo puede moverse D
‘ de forma manual.

LSS
'l"—-._--l

3.4.4 Pantalla LCD del mando de elevacion
La pantalla de la unidad de mando eléctrica muestra algunas indicaciones e informacion relacionada con fallos.

A B C D

i !"'n. | A Exceso de uso en M1 -III:] Sobre el 100% de la carga
B Sobrecarga en M1 o M2
& m! .‘l C Reemplazar M1 adll Sobre el 75% de la carga
D Barras de nivel de |la bateria :
B B B B EB E Codigos de error ad :] Sobre el 50% de la carga
. M1 actuador de elevacion
t M2 actuador de la percha - ] Sobre el 25% de la carga
E
3.4.5 Conexiones de la gria 3.4.6 Elevacian del brazo

La grua tiene 4 puertos: Utilice los botones "arriba” Arribe

» Dispositivo mévil, y “abajo” del mando o del

* Actuador de elevacion . . actuador para controlar
(M1) / que el brazo suba o baje.

* Actuador de la percha Mientras los mantenga
(M2)(opcional) presionados, se movera,

» Enchufe de carga cuando lo suelte, se detendra.

Arriba

Abajo

Toma da carga
Actuador da lo percha (M2) 2y I

Dispositve mawil
Actuador die alavacicn (M1]
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Gracias

Javier Fuertes Carrasco

Director del Servicio Prevencion Mancomunado Grupo Vithas

Email: @vithas.es

TIf: 615.539.308



