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SERVICIO DE URGENCIAS v
Paciente sospechoso que acude a puerta de urgencias

F AR TAREAS Ei':gg:::;‘ RECOMENDACIONES
\ ADMISION
BAJA Mascarilla quirdrgica al paciente y el trabajador.
PERSONAL DE Preguntas al paciente asociadas al criterio epidemioldgico. PROBABILIDAD Se recomienda el uso de cintas u otros sistemas que u

ADMINISTRACION eviten el acercamiento para guardar la distancia de

DE EXPOSICION seguridad de aproximadamente 1.5m

TRASLADO AL CIRCUITO DE AISLAMIENTO

PERSONAL QUE Mascarilla gquirdrgica al paciente
e - EXPOSICION DE - - -
ACOMPANA AL | Si el criterio epidemiolégico es positivo El trabajador que acompafia a la zona de aislamiento
BAJO RIESGO . ¥ PP
PACIENTE llevard mascarilla quirdrgica y guantes.
CIRCUITO DE AISLAMIENTO: SALA DE TRIAJE SERVICIO DE URGENCIAS
Asistencia a pacientes con sintomas respiratorios y Paciente Sospechoso que acude a puerta de urgghcias
distancia < 1.5m
FACULTATIVO: Exploracion fisica del paciente CATEGORIA TAREAS e RECOMENDACIONES
ENFERMERIA: ON
Toma de constant EXPOSICION DE
oma e constantes . RIESGO CIRCUITO DE AISLAMIENTO: SALA 0 BOX DE AISLAMIENTO
Toma de muestras (extracciones de sangre, glucometer,
FACULTATIVO/ | etc.) Actividad asistencial a casos en investigacion o
ENFERMERIA/ | Administracién de medicacién confirmados
AUX. Otros.
FACULTATIVO:
ENFERMERIA Atencion a pacientes con sintomas respiratorios y distancia . .
+1.5m Exploracin fisica del paciente.

FACULTATIVO: EXPOSICION DE Prescripcion de pruebas complementarias.

Observacidn de constantes de paciente en monitores. BAJO RIESGO. Realizacion de técnicas.

ENFERMERIA: Observacién de monitores de constantes.
Anamnesis (historia epidemioldgica, fechas concretas, Otros.

exposiciones de riesgo, etc.) Otros. ENFERMERIA:

. Mascarilla quirdrgica al paciente
oma de constantes vitales. q 8 P

FACULTATIVO/ oma de muestras (extracciones de sangre, glucométer, ::ak carilla FEP2
ENFERMERIA/ | dtc.). EXPOSICION|DE Bat: )
AUX. ENF. dministracién de medicacion. RIESGO
Guantes

ovilizacién del paciente.

Movilizacién para realizacion de placas.
Otros.

AUX ENFERMERI/

Distribucién de

Proteccion ocular antisalpicadura

CONFIANZA

de residuos.
Limpieza y desinf
{ Otros.
Procedimientos que generan aerosoles en investigacion o
confirmados
Aspiracién de secreciones respiratorias.

FACULTATIVO/
ENFERMERIA/
AUX. ENF. /

Mascarilla FFP3
Proteccion ocular integral
Guantes

EXPOSICION DE
RIESGO

NS
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Buenos dias, Francisco.

Tal mos quedado por teléfono te hago llegar mi
Soy
Dado que llevo gafas graduadas he ten oblemas con la adaptacion de mascaras faciales en las
intervenciones realizadas estos dias, con la particularidad de que la Unica que se adaptaba a mi cara y gafas no
tenia la proteccién adecuada (bordes de poliuretano).

Te hago llegar mi peticion para que comprobeéis la existencia de EPIS adecuados a mis circunstancias (y de
otros compafieros que también llevan gafas)

Muchas gracias y un saludo.

Me ha facilitado ti mail desde prevencion de riesgos
laboratorio médico quirirgico con una infinidad de productos .

Dentro de nuestro portafolio de productos, tenemos equipos de proteccion individual para su uso en quiréfano o fuera de
este si hiciese falta.

Adjunto un folleto informativo con nuestros trajes Flyte para evitar la exposicion de fluidos en las intervenciones
quirirgicas.

Seria posible que me pudieses dar una cita para vernos cuando lo consideres. La intencion es dar a conocer el producto al
Servicio de Prevencion del SMS.

Gracias de antemano.

Un saludo,

- W

o



3M
6878 kit acoplamiento

gafas para mascara
completa Serie 6000

El kit de acoplamiento referencia 6878 permite al usuario la
utilizacion de eristales graduados con las pantallas Modo de emp

™

comple
emas mejora su comodidad debido a la capacidad
juste de las lentes de forma personalizada,

1. Instale los rail

maseara comnli

El kit de acoplamiento referencia 6878 permite al usuario la
utilizacion de cristales graduados con las pantallas
completas 3M™ de la Serie 6000.

Ademas mejora su comodidad debido a la capacidad de
ajuste de las lentes de forma personalizada.

Descripcién del producto

Modo de empleo:

El kit de acoplamiento de gafas para mascara completa
Serie 6000 3M™ se compone de una montura y unos railes
para acoplar a la mascara completa de la Serie 6000.

En la montura se adaptan los cristales graduados, mientras
que los railes se apoyan en la estructura de la mascara
completa. Estos railes sirven para deslizar la montura en
sentido vertical de forma que se ajuste perfectamente al
nivel del usuario.

Caracteristicas clave

Instale los railes de acoplamiento dentro de la
mascara completa como indica la figura, con la
pieza de acoplamiento a la zona bucal de la mascara
en ¢l centro de la pantalla (¢).

Acople la montura a los railes introduciendo los
tornillos en la pieza de ajuste de la montura (d). Esta
pieza puede darse la vuelta para permitir un ajuste
de la montura ademas en profundidad si fuera
necesario.

La montura puede desplazarse sobre los railes en
altura para ajustarla de forma personal a cada
usuario.

¢ Elimina la interaccion entre las patillas del
protector ocular y la mascara completa. Asi se
consigue un ajuste adecuado de la pieza facial y
mejora de la comodidad del usuario.

¢  Un lnico tamaifio es valido para todas las tallas de
la mascara completa 3M Serie 6000.

s  Posibilidad de ajuste en altura y profundidad para
garantizar la comodidad del usuario.

s Fabricada con materiales hipoalergénicos que
minimizan posibles reacciones alérgicas del
usuario.

e  Se suministran con funda de almacenamiento que
permite guardarlo durante periodos de uso o
cuando se realiza la limpieza de la mascara
completa.

Componentes:
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; Fecha impresion
GESTION DE VISITAS / INSPECCIONES 13/10/2021 “’_
mérica ligera y suave T4 GO Miscarn comp
igera 400 g. {Talla mediana)
Informe de visita / inspeccion EN126:1998 (Chse 1) .
Wison
nato, é‘m 3
. EN16E:2001 B
INFORMACION GENERAL e
Hora: 10:00 - 14:00 Duracién: 04:00 Fecha: 28/09/2021 de suspenson
Empresa: SERVICIO MURCIANO DE SALUD Qutr
| . . INFORME SOEBRE NECESIDAD DE EPI MASCARA COMPLETA DE PROTECCION CON FILTROS PARAVAPORES Y
nspeccién / visita: o101 AS
itn patentada
TECNICOS e -
thalacidn
6051 A1 EN 14387:2004 + A1:2008 : L
» 5935 P3R EN143:2000/A1:2006 pe—
Vapores organicos', clase 1 Particulas hasta 50 x VLA
con media mascara y 200 x VLA
con mascara completa CONCLUSIONES
6054 K1 EN 14387:2004 + A1:2008 2125 P2R EN143:2000/A1:2006 3. CONCLUSION

Amoniaco y derivados, clase 1 Particulas hasta 10 x VLA con media

PSR C LA e G e Actualmente no hay en el catalogo del SMS un EP| mascara completa que permita la adaptacion de filtros para vapores de distintos tipos y frente a

particulas para actividades donde de manera simultanea puedan generarse salpicaduras, aserosoles, gases y vapores.
6055 A2 EN 14387:2004 + A1:2008

Vapores organicos', clase 2

2135 P3R EN143:2000/A1:2006

Particulas hasta 50 x VLA con media Se recomienda se incluya un EP| mascara completa con filtro para vapores y particulas en el catalogo del SMS.
mascara y 200 x VLA con mascara completa

6057 ABE1 EN 14387:2004 + A1:2008 4. BIBLIOGRAFIA.

2128 P2R EN143:2000/A1:2006
Vapores orgénicos', Particul Ox VLA ia mas
g:.f:s Ingnloos y gases acidos. y 1??“&&"::;&435:“ o;’fn”pT;‘.if'?;.Tm"ﬁ’.,im Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
clase 1 10 % VLA. Niveles molestos de vapores organicos y prutec:ddn individual.
B A3675004 s A1 9008 SRR Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
6050 ABEK1 * 2138 P3R EN143:2000/A1:2006 quimicos durante el trabajo.
Vapores organicos', gases inorganicos, Particulas hasta 50 x VLA con media méscara
gases acidos y amoniaco, y 200 x VLA con méscara completa ,Ozono . . . . .
Ate 10 x VLA. Niveles molestos de vapores organicos Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
geisniada cancerigenos durante el trabajo.
6075 A1 + Formaldehido 6035 P3R EN143:2000/A1:2006 010A*. Tallado de muestras en anatomia patoldgica: exposicion a formaldehido. INSHT)
W\ anicos' y formaldehido, Particulas hasta 50 x VLA con media .
cir:? e é'N 1438?:821304 + A1:2008 mascara y 200 x VLA con mascara completa Fecha de visita
28/09/2021
603, 501 . 6096 HgP3R EN141:2000 / EN143:2000 NAVARRO ZAMORA, FRANCISCO JOSE
Plataforma y retenedor de filtros Vapores de mercurio’, gases inorganicos TECNICO DE PREVENCION

y particulas (hasta 50 x VLA con media
mascara y 200 x VLA con mascara completa)

ge B 6098 AXP3NR  EN371 / EN143:2000 .

Particulas hasta 4 x VLA tanto con media Vapores organicos?con puntos de ebullicidn v \ u

" B E0id G0 AR CAmpleie inferiores a 65° C y particulas (hasta 200 x VLA \
&

con mascara completa)
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Laracterist#e’as técnicas fundamentales de la tecnologia

MODELO DE SOLICITUD INCORPORACIONS Denominacién
TECNOLOGIAS SANITARIAS

solicitada (ba4es fisiopatolégicas, modo de funcionamiento, componentes, etc.)

Para trabafar con pacientes COVID 19 es preciso proteger la via aérea y mucosas oral
y ocular del trabajador sanitario. El uso de mascarillas FFP2/FFP3 dificulta la
respiracion. La proteccién con gafas estancas, colocadas sobre lentes en el caso de
personal sanitario con correccién por miopia, astigmatismo ete, supone que las lentes

se empafien y la visién no sea adecuada.

Por otra parte, los monos de proteccién impermeable producen acumulacién de calor
corporal con sudoracién profusa. Debido a esto, se plantea la necesidad de disponer de

2 3 equipos de proteccion ventilados para uso en procedimientos largos.
ELABORADO POR EL GRUPO TECNICO DE EVALUACION DE

SOLICITUDES DE INCORPORACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS El dispositivo que se presenta consta de un soporte reforzado con fibra de carbono

AL CATALOGO DEL SERVICIO MURCIANG DE SALUD. (casco) sobre el que se coloca un capuz de proteccién desechable con pantalla que
permite visién a 190°.

Fresco y c6modo Usar un traje de cuerpo entero puede hacer que el aire residual

caliente y hdmedo quede atrapado en su traje. Para mantener su cuerpo fresco. el
MU VA ARRIARGA, JEFED !5!.: SERVICLIO!: ! 2’

- 1 A INTENSIV

SU CREO .- CIRUGTA GENERAL Y APARATO DIGESTIV
PARTICIPACION COMPROMISO - ANESTESIA S—
4.- URGENCIAS HOSPITALARIAS
5. MEDICINA INTERNA

£ - NEIIMG AT A



2Cudl ERA NUESTRO PROPOSITO?

Precauciones y aislamientos en patologia infecciosa

OBJETIVO

Se han disefiado con el fin de prevenir la diseminacion de microorganismos entre el paciente, personal hospitalario, visitantes y equipos.

Las precauciones de aislamiento hospitalario, buscan:

[ » Cortar la cadena de transmisién del agente infeccioso \

s Disminuir la incidencia de infeccién nosocomial

* Prevenir y/o controlar brotes

« Racionalizar el uso de recursos
s Mantener calidad en la atencion del s

CARACTERISTICAS DE LAS PRECAUCIONES

PRECAUCIONES ESTANDAR SEGU RIDAD Y
(¢ No esEPI O PS Yo o< HISNIESEE e NOS ESCUCHABAN )

* ASUMIMOS EL

. USO
DUAL:PROTECCION RESAS EAS LIDERAZGO O

TRABAJADOR Y
PACIENTE

ACABAR . _ APROVECHAR LA
OPORTUNIDAD

DISYUNTIVA




éDonde SE DIRIGIO NUESTRO ESTUDIO DE MERCADO EN LA BUSQUEDAD
DE NUEVAS TECNOLOGIAS?

EPI CON FILTRO EPI ROTECCION EPI:EEQUIPOS
FRENTE A RESPIRATORIA Y FILTRANTES

PARTICULAS P3 OCULAR

EPI ROPA DE
PROTECCION Y
CAPUZ
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EN BUSCA DE LA PRESUNCION DE CONFORMIDAD

OLIGACIONES
EVALUACION DE DOCUMENTALES +
SORESREEAS CUMPLIMIENTO
NORMAS
ARMONIZADAS

=

EPI
CATEGORIA I

DECLARACION UE DE las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza,
CONFORMIDAD + S i . i
EXAMEN UE TIPO mantenimiento, revision y desinfeccion 2
(MODULO B) +CONTROL
DEL PROCESO DE
PRODUCCION ( MODULO
C2/D)
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"/ Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, la Mascara de proteccion ViriMASK™ estad

disenada para evitar que ciertas particulas contaminantes en el aire lleguen al sistema respiratorio y
a los ojos de la persona que lo usa. También evitara que el usuario emita dichos contaminantes.

ViriMASK™ esta diseﬁadtﬁ para ser usado por el personal de atencion médic} para proteger al
paciente y al usuario de la transferencia de microorganismaos, virus, fluidos corporales y particulas.

uso. Se proporciona una cubierta para el Fif ASK™ V80 para cuando no esta en uso.

Cuando ViriMASK™ se usa correctamente, el usuario no sentira ningin cambio notable en la
capacidad de respiracion.

Estandares aplicables:
| e ASTMF2100 Level 3
i » EN14683:2019 Type IIR Barrier Protection

= O RV
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Caracteristicas técnicas:

* Control del ventilador mediante gestos

» Silencioso

* Gran angulo de vision

* Fotdforo frontal

* Ligero(370gr)

* Colocacidn sencilla

* Frescoycomodo

e Duracidn bateria: 5 horas con ventilacion / 3 horas y media con ventilacién y luz

/ cool & comfortable

Wearing a full body suit can cause hot and humid
waste air to get trapped in your suit. To keep your
body cool, ViVi's patented 2-fan system pushes
waste air through a filter out of the suit, making

room for fresh breathing air. Air exchange rates = e

in excess of 40 times/minute enable you
not only to feel cool, but breath 100%
fresh air. Stay focussed and be

effectivel

/ fresh air nozzle

SISTEMAS DE PROTECCION DESDE LA ORBITA DE PRODUCTO

SANITARIO

estan disenados para generar una barrera entre el entorno

operativo y el personal sanitario con el fin de evitar la

contaminacion y/o exposicion de fluidos corporales infecciosos vy

microorganismos daninos.

particulate material. The hood is a

/ hood

« designed to meet
Ml Level 4 and

[/ zippered toga

« AAMI Level 4 protection
« EN 13725 "high performance’

+ breathable viral barrier
« available in 3 sizes
330g (0.73 Ib)

dngle use/sterile

barrier

« pne-size-fits-all
+ 105g [0.23 Ib]

= single use/sterile



Siéntase c6modo, conectado y protegido.

en condiciones de coptacto constante con el fluido (ASTM, 2017)
ASTM F1b71-13: Mida la penetracion de patdgenos transmitidos por la sangre utilizando un microbio sustituto en condiciones de
. uo con el fluido (ASTM, 2013)

Niveles AAMI
— AAMI PBYO: la definicion del mejor nivel de proteccion para 2012 incluye la comprension de las areas criticas de un vestido y

» ctoea

Whpp=e=

lo que significa cada nivel de rendimiento de barrera, de modo que el mejor vestido sea elegido por profesionales de la salud.

Las zonas criticas de las batas consisten en batas y mangas, las cuales son las areas principales con mayor riesgo de exposicion a fluidos y
patdgenos transmitidos por la sangre. A medida que aumenta el nivel, también aumenta la necesidad de una mayor proteccion de barrera
para toda el area critica.

*« NIVEL 1: Nivel minimo de proteccion de barrera liquida

* MNIVEL 2: Nivel bajo de proteccién de barrera liquida

* MNIVEL 3: Proteccion de barrera liguida media

* MNIVEL 4: Nivel mas alto de proteccion de barrera viral y de fluidos

NIVEL DE
RENDIMIENTO PROTECCION MEDIDAS DE
ESCALA CRITERIOS DE PRUEBA CALIDAD
DE EARRERA DE BARRERA RESISTENCIA ACEPTABLE
Mivel 1 Al menos Penetracion liquida  AATCC42 Efecto de agua = 4.5g 4%

Efecto de pulverizacion =
AATCC42 1.0g
Mivel 2 Disiik Penetracion liquida 4%
AATCC127 Presion hidrostatica = 20
cm

Efecto de pulverizacion =
AATCC42 1.0g
Mivel 3 moderada Penetracion liquida 4%
AATCC127 Presion hidrostatica = 50
cm

Penetracion liquida

jvel 4 yiiksek ASTM F1671  Pasar 4%




Seguro y facil de poner

El sistemna Flyte de una sola pieza
combina nuestro tefido mis
resistente a desgarros, las costuras
mds fuertes y la conexidn con

el caseo mis eficaz que hemos
desarrollado.

Cargador de baterias
mejorado

El cargador Flyte le permite cargar
hasta ocho paquetes de baterias a la
vez. Las luces indicadoras muestran
cuando el paquete de baterias estd

. ‘ totalmente cargado o el nivel de
carga existente.

Ligero y transpirable

Las prendas son suaves y ligeras.
Ademads, son increiblemente
transpirables. El tejido no conserva

rapessmrewmad  SEGURO,COMODO,
durante los procedimientos | %

complejos. e LIGERO, FACIL DE
Excelente barrera viral PONER, AJUSTABLE,
El sisterna Flyte estd hecho de un

tejido médico de BVE (breathable
viral barrier, barrera viral

COMUNICACION,
CONTROL DE
TEMPERATURA,
VENTILACION

transpirable) de tres capas tratado
para proporcionar resistencia a o as ligera
bacteridfagos. Ofrece una proteceitn La nueva bateria es un 38% mds

de nivel 4 de la AAMI: una barrera ligera que la original, sin que haya Ajuste Controles y comunicacién Control de la temperatura
impe-rmca_ble E_""“’-e: a los liguidos y disminuido su potencia. + Elbotén de la diadema ajusta + Controles en el protector de + Un ventilador de cinco
la contaminacion viral. ficilmente el casco para un uso la barbilla, situados de forma velocidades hace circular
comodo y seguro intuitiva y faciles de usar silenciosamente aire fresco por el
+ El conducto de aire flexible + Un micréfono inalimbrico casco y el traje
anterior se extiende y se retrae permite la conexién a un + El botén de control del ventilador
para dirigir el aire a la parte dispositivo para dictado, un cambia la velocidad del ventilador

frontal del casco reproductor de MP3 y otros con solo pulsarlo
dispositivos compatibles - :

+ El conector de audio admite

cualquier tipo de auriculares

+ El botén de comunicaciones + La boquilla de aire posterior dirige
activa y desactiva el micréfono el aire hacia la parte inferior del
+ Elindicador de micréfono se cuello y la espalda del traje

ilumina en verde cuando el
D T I S, (.



Disculpa por el retraso en escribiré para comentarte la informacion que necesitaria para aclarar las dudas que

me surgieron duran tacion del equipo que podria utilizarse por facultativos en quirdfano,
UCI, REA , etc e

Las dudas que necesitaba aclarar mediante documentacion era la siguiente:

- Si el capuz-bata es un producto sanitario o un EPI, para ello mandame la informacion técnica siguiente:

1. Declaracion de marcado CE de producto sanitario de clase I si es producto sanitario, indicando que
cumple con el reglamento 2017/725 si es un producto sanitario de clase I estéril debe contar con la
evaluacion de un organismo notificador aprobado por la AEMPS, por lo que el CE ira acompanado de 4
numero.

2. SI es EPI debe ser un EPI de categoria III, y cumplir con el reglamento 2016/425 mas Declaracion de
marcado UE de conformidad, certificado tipo modulo B y C2 o D.

» Ademas debe cumplir la normativa de ensayo general de ropa de proteccion UNE EN 13688, UNE

14605, UNE EN 14126. Como normativa de ensayo especifica tendria gue cumplir la normas UEN EN
16603,16604, 22611,22612 y ANEXO A 14126.

Respecto al sistema gue me indicabas que aportaba aire al traje, necesito que me confirmes lo siguiente:

# ¢Es un equipo de proteccion respiratorio tipo EPI que realiza mediante filtros la eliminacion de
aerosoles que pudieran estar presente en el aire del guirofano o unidad de hospitalizacion?

# 5ies asi debéis mandarle la documentacion de este EPI para su valoradion .

» Sino lo es, debéis mandarme la ficha técnica de este equipo para valorar los riesgos que podria
generar en los trabajadores, SIENDO OBLIGATORIO EN ESE CASO EL USO CONJUNTO DENTRO DEL
CAPUZ DE MASCARILLA FFP3 ¥ GAFAS INTEGRALES ESTANCAS CON CAMPO DE USO 3,4,5.

Necesitaria un video o documentacion donde se muestre colocacion y retirada de este equipo.

Necesitaria un video o documentacion indicando como realizar limpieza de capuz, y resto de elementos del
equipo de ventilacion.

Necesitaria ficha técnica de capuz, bata y equipo de ventilacion.

Por favor, te pido que esta informacion me la envies al corre

Un saludo.

C
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UNE-EN 12941/A1:2004

= Equipos de proteccién respiratoria. Equipos filtrantes de ventilacion asistida _
incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. e

8= Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet
or a hood - Requirements, testing, marking

_ . N B B Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants a ventilation assistée avec
NormalizacionEenannla T e s b mememiinnn

UNE-EN 166:2002

== Proteccion individual de los ojos. Especificaciones.
Ef= Personal eye-protection - Specifications.

I B Protection individuelle de l'oeil. Spécifications.

i lvlin|sle]s

UNE-EN 14126:2004

= Ropa de proteccion. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de proteccién
contra agentes biolégicos.

NormalizacionEspanola

1= Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective
clothing against infective agents

_ B - I B Vétements de protection - Exigences de performances et méthodes d'essai pour les
NormalizaciénEspanola vétements de protection contre les agents infectieux

opEope )
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Descripciéon

El equipo moterizado 3M™ Versaflo™ TR-300+ es una
unidad de cintura de filtracion de aire. Cuando se combina
con alguna de las unidades de cabeza 3M aprobadas, forma
un equipo de proteccion respiratoria frente a particulas y
olores molestos segin el filtro en uso. El Equipo motorizado
TR-300+ puede usarse con las siguientes unidades de
cabeza 3M: Serie S, Serie M, HT-622/HT-629/ HT-639 y
HT-707/HT-748/HT-748.

s Dos opciones de caudal seleccionables por el usuario.

CapUChaS 3MTM Serie S e Caudal de aire controlado, proporciona un flujo constante

independientemente del estado de la bateria y de la
saturacion de los filtros de particulas.

AplicaCiones o La_pantall_a muestre_: el estado de carga de la batgna, el
flujo de aire seleccionado y el estado de saturacion del

Hoja Tecnica

Descripcion

Las capuchas 3M™ Serie S combinan proteccion respiratoria
con cobertura para la cabeza, cuello y hombros. Adicionalmente,
ofrecen proteccion ocular y facial. Estas unidades estan
disefiadas para utilizarse con motoventiladores y/o reguladores de

3M aprobados, formando un equipo de proteccidn respiratoria.

Todas las unidades de la Serie S:

- Cumplen los requisitos mas altos de proteccion respiratoria
cuando se utiliza con equipos especificos de 3M.

- Visores con curvatura reducida para disminuir reflejos y
brillos con un excelente campo de vision. Proporcionan
proteccion facial y ocular segun la norma EN166 -
salpicaduras de liquidos e impactos de baja energia.

- Ofrecen mayor confort, bajo nivel de ruido y reduccion del
empanamiento.

- Se conectan mediante los tubos de respiracion serie BT.

Capuchas con arnés integrado:

- Ensamblados y listos para usar.

- Disponibles en dos tallas regulables S/M y M/L para
consequir adpatarse a un mayor niimero de usuarios.

- Panel de exhalacion.

Capuchas con arnés de gama alta:

- Circunferencia de la cabeza ajustable y bandas regulables
para conseguir adaptacion a un mayor nimero de usuarios.

- Banda opcional de reducion de talla para un ajuste
mejorado.

- Control externo de regulacion del caudal de aire.

Las capuchas Serie S pueden utilizarse con motoventilador

formando un sistema de proteccion respriatoria asistido o con un

regulador, formando un sistema de suministro de aire.
Seglin el sistema elegido, proporcionara proteccion frente a:
e Particulas, polvo sélido, nieblas y humos metalicos.
* (Gases y vapores.

* Particulas y gases combinados.

De aplicacion en sectores tales como:

* Sanitario y cuidados de la salud

* Industria farmacéutica

* Agricultura

* Alimentacion y bebidas

* Procesado de pulpa y papel

* Preparacion y tratamiento de superficies

* Industria quimica

e Trabajo de la madera

Normas

Las capuchas Serie S cumplen los requisitos de las siguientes
Normas europeas:

Proteccion ocular y facial segin EN166:2:F:3 (clase dptica 2,
impactos de baja energia F y salpicaduras de liquidos 3).
Proteccion respiratoria segtin EN 12941 TH3 cuando se utilizan
con 3M™ Jupiter™.

Proteccion respiratoria segin EN12941 TH1 cuando se utilizan

ron 3AMT Ny istmaster™

filtro de particulas durante el uso.
Alarma audible y luminosa en caso de bateria baja o
caudal insuficiente.

Tres opciones de filtro dispenible:

o Solo particulas.
o Particulas + niveles molestos de vapores organicos™.

o Particulas + niveles molestos de gases acidos*.
Ademas ofrece proteccion frente a fluoruro de
hidrégeno hasta 10 x VLA.

e Bateria de lon Litio con indicador LED de estado de carga.

e Tres opciones de cinturén para una amplio rango de
aplicaciones (estandard, facil limpieza, o de piel).

* Adecuado para ducha de descontaminacién (IP53)

* Niveles molestos hace referencia a concetraciones por debajo del valor
limite ambiental.

Aprobaciones

El Equipo moterizado TR-300+ , cuando se usa como parte
de un sistema de proteccidn respiratoria, cumple los
requisitos basicos de seguridad bajo los articulos 10 y 11B de
la Directiva Europea 89/686/CEE y tiene marcado CE. El
sistema ha sido examinado en su fase de disefio por: BSI,
Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes
MKS5 8PP, UK (Organismo Notificado n® 0086). El producto
cumple con la Directiva Europea EMC 2014/30/EU.

T W

Normas

El Equipo motorizado TR-300+, en combinacién con las
unidades de cabeza aprobadas 3M, se ha ensayado y
aprobado bajo la norma EN12941. El Equipo motorizado
TR-300+ también cumple los siguientes requisitos:

e Proteccion frente a particulas y agua pulverizada segun
ENB0529 IP 53.

Materiales

Componente Material

Estireno butadieno

Cuerpo acrilonitrilo (ABS)

Estireno butadieno

Cubierta del filtro acrilonitrilo (ABS)

Estireno butadieno
acrilonitrilo (ABS)
- Cinturén estandar de poliéster

Carcasa de la bateria

tejido.

- Cinturén de fécil limpieza de
poliéster recubierto de
poliuretano

- Cinturén de cuero

Cinturones

PO \
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¢Qué REPERCURSION TUVO LA IMPLANTACION DE ESTE
CONJUNTO DE EPI?

~
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Desarrollo de
instrucciones
Limpieza y
desinfeccion,
secuencia de
colocacion y
retirada

Nuevas
instalaciones para

baterias.
Zonas para
Almacenamiento y
— conservacion,

Compatibilidad con limpieza.
otros EPI: Bata
/mono de ] y
proteccién, PLAN DE FORMACION, DISENO DE
mascarilla INFOGRAFIAS COMO INFORMACION,
quirdrgica, etc. ETC.



RESULTADOS.-

FUE POSIBLE IDENTIFICAR SOLUCIONES PARA
ZONAS CRITICAS MEDIANTE EL USO DE EPI
COMBINADOS

* LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS NECESITARON DE NUEVOS
RECURSOS MATERIALES PARA SU PUESTA EN MARCHA

¢Qué PASA CON NECESIDADES
COMO COMUNICACION,

CONTROL DE TEMPERATURA,
VENTILACION?

FUE POSIBLE ENCONTRAR EPI QUE CUMPLIERAN
CON LOS ATRIBUTOS DE PROTECCION

* EL USO CONJUNTO DE STOS EPI MOSTRARON LA NECESIDAD
DE ADAPTACION AL AMBITO SANITARIO.

ESTOS EPI PRESENTABAN FICHAS TECNICAS CON
INFORMACION SOBRE SU USO, LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO.

* FUE NECESARIO UN PLAN DE FORMACION Y EL DESARROLLO
DE INFOGRAFIAS, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, ETC.




o DISCUSION.-

SE HAN DETECTADO NUEVAS TECNOLOGIAS QUE FACILITAN EL
BIENESTAR EN EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCION QUE
DEBEN SER INCLUIDAS EN LAS NORMAS ARMONIZADAS PARA
SuU

-/

MAS QUE NUNCA
NECESARIO LA
APLICACION DEL
PRINCIPIO DE
PRECAUCION

DEBEN DESARROLLARSE POR LOS FABRICANTES PROCESOS DE
COLABORACION PARTICIPACITIVA PARA DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE FORMACION PARA USO, MANTENIMIENTO,
REVISION, ALMACENAMIENTO DE ESTOS NUEVOS EPI DENTRO
DEL AMBITO SANITARIO PARA NO GENERAR NUEVOS
RIESGOS.

HAY QUE TENER EN CUENTA EN EL DISENO DE INSTALACIONES
CRITICAS COMO UCI, QX, URGENCIAS, ETC. NUEVAS
INSTALACIONES PARA TAREAS AUXILIARES: SALA PARA
CARGA DE BATERIAS, ZONA DE LIMPIEZA, ZONA DE
REVISION, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION.
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